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Autonome En réseau

Superviseur SwinUGCIS V2

Descriptif produit
• Logiciel de supervision graphique.

•  Unité d’aide à l’exploitation associé à l’UGCIS Micrel et Micrel V2 IP.

•  Synthèse des états des issues de secours et des DAS  
pour chacune des zones supervisées pour l’ensemble  
d’un établissement. 

• Multiples niveaux d’accès de profils opérateurs.

•  Plusieurs zooms permettant de situer sur les plans : 
– Des zones 
– Des issues de secours 
– L’état en temps réel des issues.

•  Etat détaillé d’une issue et de son DAS et des anomalies ou des 
défauts en cours.

•  Historique des évènements au fil de l’eau et archivée  
en service Web

•  Base de données incorporant les nomenclatures et schémas 
électriques associés aux équipements de chaque porte.

Avantages produit
•  Facilité de mise œuvre et d’exploitation.

• S’interface avec des systèmes tiers (vidéo, …).

•  État détaillé des issues des secours et des DAS en temps réel 
permettant une analyse rapide et une maintenance aisée.

•  Visualisation graphique sur la base d’un fond de plan d’un 
établissement, d’une zone, et de leurs issues de secours.

•  Souplesse de configuration : fonctionnement en mono  
et /ou multipostes.

•  Différents niveaux d’opérateurs.

• Différents niveaux de zooms.

SwinUGCIS : Logiciel de supervision des issues de Secours

Nota : l’installation nécessite le respect des règles prescrites par la 
norme NF S 61-932

https://www.deny-security.com/global/fr/produits/swinugcis-v2-ip
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Superviseur SwinUGCIS V2
SwinUGCIS : Logiciel de supervision des issues de Secours

Caractéristiques
• Type PC : Windows 7,8,10 et Windows server 2008.

• Mémoire 1 GO de RAM –DD 50 Go.

• Écran tactile 17’’ mini.

•  Réseau Ethernet TCP/IP 100Mb/1Gb.

•  DVD-RW.

Périphéries 
et accessoires à la demande

• UGCIS Micrel.

• UGCIS Micrel V2 IP.

• Visualisation des historiques via plateforme web + tablette.

Variantes
• Licence serveur.

• Licence poste client.

Synoptique d’installation
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